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ELEKTROS ǰRENGINIȍ PRIǞMIMO ATMINTINǞ 

 

10/0,4 kV ǰTAMPOS 25õ63 kVA GALIOS STULPINǞ 
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AB ĂEnergijos skirstymo operatoriusñ 2017 m. 
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Eil. 
Nr. 

Techninis reikalavimas TechniniȎ 
reikalavimȎ ar 
albumȎ 
numeris ir 
punktas 

Pastabos 

 
BENDROJI DALIS 

 

1. Operatyviniai ir kiti uģraġai 
(lietuviȎ kalba); 

¶ Vadovaujantis AB 
ĂEnergijos skirstymo 
operatoriusñ Elektros 
ǱrenginiȎ operatyviniȎ ir 
technologiniȎ pavadinimȎ 
sudarymo tvarkŃ bei 
patvirtintais techniniais 
reikalavimais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.4.4. (31 
punktas) 
 
 

Operatyviniai ģymenys turi bȊti iġgraviruojami 
ant kieto (atsparaus UV spinduliams ir 
atmosferiniam poveikiui) plastiko. 

¶ 1a pvz.  ST operatyvinis pavadinimas, 
lentelǟ tvirtinama ģemiau transformatoriaus;  
matmenys: 300 mm x 160 mm. Ġrifto dydis 70 
mm (pirma eilutǟ) ir 50 mm (antra eilutǟ), 
atstumas nuo virġutinǟs ir apatinǟs kraġtinǟs iki 
uģraġo ne maģesnis nei 10 mm, atstumas nuo 
ġoniniȎ kraġtiniȎ iki uģraġo ne maģesnis nei 15 
mm; 

¶ 1b pvz. operatyviniai ģymenys turi bȊti tik 
prikniedijami;  

¶ 1c pvz. lentelǟs matmuo 70mm x 70mm, 
ġrifto dydis 50 mm, atstumas nuo kraġtiniȎ iki 
uģraġo ne maģesnis nei 10 mm; 

¶ 1d pvz. ir 1e pvz. lenteliȎ matmenys 150 
mm x 70 mm, ġrifto dydis 50 mm, atstumas nuo 
kraġtiniȎ iki uģraġo ne maģesnis nei 10 mm.  

¶ 1f pvz. spinta (kurioje Ǳrengiama kontrolinǟ 
apskaita) nenumeruojama, spintai Ǳrengiamas tik 
operatyvinis pavadinimas Ă0,4 kVñ 20 cm nuo 
dureliȎ virġaus, o saugos ģenklas Ǳrengiamas 
ties spintos viduriu iġcentruojant. Spintos 
lentelǟs matmenys 150 mm x 70 mm, 
ġrifto dydis 50 mm, atstumas nuo kraġtiniȎ iki 
uģraġo ne maģesnis nei 10 mm. 

¶ 1g pvz. komercinǟs apskaitos spintos 
operatyvinis pavadinimas (ĂKASñ ir eilǟs Nr.)   
Lentelǟs dydis 200 mm x 70 mm.  
Ġrifto dydis 50 mm, atstumas nuo kraġtiniȎ iki 
uģraġo ne maģesnis nei 10 mm; 

¶ 1h pvz. 0,4 kV kabelio operatyviniai 
ģymenys turi bȊti iġgraviruoti ant kieto, 
atsparaus UV spinduliams ir atmosferiniam 
poveikiui, plastiko. 

¶ 1j pvz. KL ģymuo Ǳrengiamas virġ gofruoto 
vamzdģio; 
 
Atmintinǟje pateikti tipiniai plastiko lenteliȎ 
dydģiai, tuo atveju kuomet simboliȎ kiekis 
kinta, plastiko lentelǟs dydis turi keistis 
proporcingai ġriftui ir uģduotiems matmenims 
nuo plastiko lentelǟs kraġtiniȎ. 
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2. Nuolatinis ģenklas, 
Ǳspǟjantis apie elektros 
smȊgio pavojȎ:  
¶ ĂATSARGIAI, ELEKTROS 
SMȉGIO PAVOJUSñ 

¶ Tvirtinamas ant visȎ 
turinļiȎ ǱtampŃ elektros 
iġoriniȎ durȎ, uģ kuriȎ yra 
elektros smȊgio pavojus. 

Saugos 
eksploatuojant 
elektros 
Ǳrenginius 
taisykliȎ 8 
priedas. 

 
Ģenklas turi bȊti pagamintas iġ atmosferiniams ir 
UV spinduliams atsparaus 1,5 mm plastiko; 

¶   2a pvz. tvirtinamas ant ST, atramoje 
(vielos pagalba), priekinǟje dalyje 2,2 m aukġtyje. 
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3. Kontrolinǟ apskaita: 
Nurodoma uģsakant; 

¶ Su apskaita; 

¶ Be apskaitos; 
Apskaitos spinta 
pagal ESO 
techninius 
reikalavimus  
 
 
 
 
 
 

15.4.4. (23 
punktas); 
10/0,4 kV 
stulpiniȎ 
transformatorin
iȎ statybos 
tipinis 
projektas 
16042/1-DP-
E1 

Elektros energijos kontrolinǟ apskaita Ǳrengiama 0,4 kV 
spintoje. 0,4 kV spinta ir kontrolinǟ apskaita Ǳrengiama 
tik esant ne maģesnei kaip 63 kVA galios 
transformatoriaus galiai ir esant daugiau kaip 3 
vartotojams. 

¶ 3a pvz. ir 3b pvz. 0,4 kV spintos matmenys turi bȊti 
ne didesni kaip 850 x 350 mm;  

¶ 3c pvz. ant spintos dureliȎ (pritvirtintoje Ǳmautǟje, 
apsaugotoje nuo drǟgmǟs patekimo) Ǳrengiama principinǟ 
(Ămnemoñ) schema; 

¶ 3d pvz. kabeliȎ iġvadai negali bȊti atviri; 

¶ 3e pvz. kabeliȎ iġvadai turi bȊti uģdengti apsauginiu 
gaubtu; 

¶ 3f pvz. 0,4 kV spintos spyna (rakinimo mechanizmas) 
turi bȊti tik Ăpusmǟnulioñ formos. 
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4. Komercinǟ apskaita:
  
Nurodoma uģsakant; 

¶ Su apskaita; 

¶ Be apskaitos; 
 
Apskaitos spinta 
pagal Ǳvadinǟs 
apskaitos spintos 
skirtos trifaziams 
tiesioginio jungimo 
apskaitos 
prietaisams Ǳrengti 
arba Ǳvadinǟs 
apskaitos spintos 
skirtos vienfaziams 
apskaitos 
prietaisams Ǳrengti 
techninius 
reikalavimus. 

15.4.4. (24 
punktas); 
10/0,4 kV 
stulpiniȎ 
transformatorin
iȎ statybos 
tipinis 
projektas 
16042/1-DP-
E1 

¶   4a pvz.0,4 kV spintos Ǳrengimo aukġtis turi bȊti ne 
ģemiau kaip 2,5 m nuo ģemǟs pavirġiaus iki spintos 
virġutinǟs dalies;  

¶   4b pvz. Kuomet komercinǟs apskaitos spinta (KAS) 
yra ne daugiau kaip dviejȎ apskaitȎ, komercinǟ apskaitos 
spinta ir 0,4 kV spinta (su kontrolinň apskaitŃ) 
Ǳrengiamos kartu ant vienos ST atramos. SpintȎ 
iġdǟstymas tik pagal pateiktŃ pavyzdǱ; 

¶ 4c pvz. esant daugiau kaip dviems apskaitoms, 
komercinǟ spinta Ǳrengiama ant ģemǟs, ne arļiau kaip 1 
m atstumu nuo stulpinǟs transformatorinǟs; 

¶ 4d pvz. komercinǟs apskaitos spinta iki dviejȎ 
apskaitȎ montuojasi ant ST atramos, Ǳrengimo aukġtis turi 
bȊti ne ģemiau ir ne aukġļiau kaip 1,7 m nuo ģemǟs 
pavirġiaus iki KAS virġutinǟs dalies; 
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5. 0,4 kV kabeliȎ 
lovelis: 

¶ Montuoja
mas tik Ǳrengiant 
0,4 kV kabelinǱ 
atvadŃ. 

10 kV oro 
linijȎ laidȎ 
su 
apvalkalu, 
pagalbiniȎ 
reikmenȎ 
bei 
konstrukcij
Ȏ statybos 
tipinis 
projektas 

¶ 5a  Ǳrengiant ST 0,4 kV kabelio atvadŃ, kabelis turi bȊti 
apsaugotas metaliniu loveliu, lovelis turi bȊti Ǳrengtas galios 
transformatoriaus priekinǟje pusǟje. Lovelis turi bȊti Ǳģemintas prie 
bendros Ǳģeminimo juostos su plieniniu cinkuotu laidininku ( 6 mm) 
130 cm aukġtyje. 

¶ 5b pvz. kabelis turi bȊti Ǳvertas Ǳ gofruotŃ 63 mm diametro ir 3,5 
m ilgio vamzdǱ. Vamzdis ir kabelis turi bȊti uģsandarinti 20 cm 
termosusitraukianļiu sandarikliu, atspariu UV spinduliams. 10 
cm apraukiamas vamzdis ir 10 cm kabelis. 
Termosusitraukiantis sandariklis turi bȊti su lyg loveliȎ. 

¶ 5c pvz. Kabelis prie atramos turi bȊti pritvirtintas dvejomis 
apkabomis, atstumas tarp apkabȎ turi bȊti 600 mm.  

¶ 5d pvz. lovelis turi bȊti pritvirtintas specialiais laikikliais 
atstumas tarp atramos ir lovelio turi bȊti 10 cm; 

¶ 5e pvz. kabelio lovelio Ǳrengimo aukġtis virġ ģemǟs pavirġiaus 
ne maģesnis kaip 2 m ir gylis ģemǟje ne maģesnis kaip 0,3 m.  
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6. KonstrukcijȎ Ǳrengimo aukġļiai:  

¶ skyriklio pavaros 
konstrukcijos; 

¶  lnijiniȎ kirtikliȎ-saugikliȎ 
blokȎ konstrukcijos, 

¶  galios transformatoriaus 
konstrukcijos;  

10/0,4 kV 
stulpiniȎ 
transformat
oriniȎ 
statybos 
tipinis 
projektas 
16042/1-
DP-E1  

¶ 6a pvz, OLS pavaros valdymo rankenos 
aukġtis 1,8 m nuo ģemǟs pavirġiaus; 

¶ 6b pvz linijiniȎ kirtikliȎ-saugikliȎ blokȎ, 
konstrukcijos aukġtis (kuomet ST montuojamas 
skyriklis) 2,8 m nuo ģemǟs pavirġiaus;  

¶ 6c pvz. galios transformatoriaus 
konstrukcijos Ǳrengimo aukġtis (kuomet ST 
montuojamas skyriklis) 3,5 m nuo ģemǟs 
pavirġiaus;  

¶ 6d pvz. linijiniȎ kirtikliȎ-saugikliȎ blokȎ, 
konstrukcijos aukġtis 3m (kuomet ST skyriklis 
neǱrengiamas) nuo ģemǟs pavirġiaus; 

¶ 6e pvz.  galios transformatoriaus 
konstrukcijos Ǳrengimo aukġtis 3,7 m (kuomet ST 
skyriklis neǱrengiamas) nuo ģemǟs pavirġiaus. 
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7. 0,4 kV iġvadai nuo 
kirtikliȎ saugikliȎ 
blokȎ iki pirmȎjȎ OL 
atramȎ 
 

10/0,4 kV 
stulpiniȎ 
transformat
oriniȎ 
statybos 
tipinis 
projektas 
16042/1-
DP-E1  

¶ 7a pvz. 0,4 kV iġvado montavimas kuomet ST 
Ǳrengiama be skyriklio, 0,4 kV ST iġvadas Ǳ 0,4 kV OL 
montuojamas virġ galios transformatoriaus 5,5 m 
aukġtyje nuo ģemǟs pavirġiaus iki gnybto konstrukcijos; 

¶ 7b pvz.  0.4 kV iġvado montavimui naudojamas 
tempiamasis gnybtas; 

¶ 7c pvz.  0,4 kV iġvadams montuojami (3 vnt.)  
laikikliȎ; 

¶ 7d pvz. visi oro kabeliai ir jȎ Ăgyslosñ turi bȊti suverģti 
nailoniniais dirģeliais, negali bȊti palaidȎ kilpȎ; 

¶   7e pvz. ir 7h pvz. 0,4 kV oro kabelis (OKL) atramoje 
gali bȊti tvirtinamas nurodytais laikikliais, laikikliai turi bȊti su 
apsauga nuo kabelio paģeidimo. Poģeminis KL atramoje 
turi bȊti tvirtinamas tik 7e pvz. nurodytais laikikliais; 

¶ 7f pvz. Tuo atveju kuomet Ǳrengiant 0,4 kV iġvadŃ 
neuģtikrinamas 22 cm atstumas tarp 10 kV galios 
transformatoriaus iġvadȎ ir 0,4 kV iġvado (nuo SZ Ǳ OL), dǟl 
nesaugaus priartǟjimo prie 10 kV iġvadȎ 0,4 kV iġvadai Ǳ 

Turi bȊti Ǳrengiama 

10 kV saugikliȎ 

konstrukcija 

Turi bȊti Ǳrengiama 

10 kV saugikliȎ 

konstrukcija 
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OL gali bȊti montuojami tvirtinant prie galios 
transformatoriaus tvirtinimo konstrukcijos, iġlaikant ne 
maģiau kaip 3,5 m atstumŃ ģemiausiame 0,4 kV iġvado 
taġke nuo ģemǟs pavirġiaus; 

¶ 7g pvz. tvirtinant  0,4 kV iġvadus prie 
transfornmatoriaus konstrukcijos turi bȊti Ǳrengiamas 
rygelis. Rygelio montavimo bȊdas ir tvirtinimo mazgai 
pateikti 10 kV oro linijos laidais su apvalkalu tipiniam 

projekte 16007/1-DP-E1. Pateikti rygelio Ǳrengimo 
nuotraukŃ. 

 
Tarp 10 kV iġvadȎ, 0,4 kV iġvado Ǳ OL montuoti negalima. 
0,4 kV iġvadai Ǳ OL neturi bȊti Ǳtempti, OL galinǟs atramos 
(prie kuriȎ tvirtinasi iġvadai) turi bȊti su paramsļiais. 
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Turi bȊti Ǳrengiama 

10 kV saugikliȎ 

konstrukcija 
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8. KirtikliȎ-saugikliȎ 
blokȎ tvirtinimo 
konstrukcija ir nulinǟ 
ġyna 
 
 
 
 

10/0,4 kV 
stulpiniȎ 
transformator
iniȎ statybos 
tipinis 
projektas 
16042/1-DP-
E1  
 

¶  8a pvz. kirtikliȎ-saugikliȎ blokȎ (SZ) tvirtinimo 
konstrukcija turi bȊti atitraukta nuo atramos.; 

¶ 8b pvz. neutralǟs (Ănulioñ) laidininkai jungiami prie 
atskiros nulinǟs ġynos. Ġyna montuojama ant lauko tipo 
kirtikliȎ-saugikliȎ bloko tvirtinimo konstrukcijos; 

¶ 8c kirtikliȎ-saugikliȎ konstrukcija; 

¶ 8d pvz. netinkamas neutralǟs (nuliniȎ laidininkȎ) 
pajungimas ir netinkama kirtikliȎ-saugikliȎ konstrukcija; 

¶ 8e pvz. Oro kabeliai Ǳ kirtikliȎ-saugikliȎ blokus 
pritvirtinti netinkamai, vanduo kabeliais tekǟs Ǳ blokȎ 
kontaktus; 

¶ 8f pvz.  oro kabeliai (AMKA) kirtikliȎ-saugikliȎ blokuose 
(SZ) turi bȊti pritvirtinti nedideliu kampu iġ apaļios,  oro 
kabelio pavirġiumi tekantis vanduo nebǟgtȎ Ǳ SZ tipo kirtikliȎ-
saugikliȎ gnybtus  
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