1 priedas. Anodinio įžeminimo patikrinimo protokolas (remonto darbų atveju)



	VIEŠO NAUDOJIMO

	                     ANODINIO ĮŽEMINIMO PATIKRINIMO PROTOKOLAS

	                               (REMONTO ATVEJU) Nr.
	
	



		


	(statinio, konstrukcijų pavadinimas ir vieta)



	

	(data)



	KSĮ Nr.
	




	Darbai atlikti pagal projektą Nr.                
	




	ĮŽEMIKLIO KABELIO IZOLIACIJOS PATIKRA (VIENTISUMO)
	[bookmark: _Hlk46493744]ĮŽEMIKLIO ĮŽEMINIMO VARŽA (Ω)

	Įžemiklio Nr. 
	Grandinės charakteristika
	Patikros įtampa __1__ kV
	

	
	Laido kabelio markė
	Gyslų skerspjūvis, mm2
	Kabelio izoliacijos storis, mm
	Ilgis, m
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Bendra anodų varža: _________Ω
	MATAVIMAI ATLIKTI PRIETAISAIS

	Matavimo prietaisas 
(tipas, markė)
	Prietaiso identifikavimo Nr.
	Patikros liudijimo Nr.
	Patikros data

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Gruntas ir jo būklė matavimo metu: molis, smėlis, durpė, drėgnas, sausas, sušalęs______________
(nereikalingus išbraukti, įrašyti kt.)

Meteorologinės sąlygos: oro temperatūra              °C
Matavimus atliko:
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Dalyvavo:      AB „Energijos skirstymo operatorius“	
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, parašas)

