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Kabelių sandarinimo atmintinė












AB „Energijos skirstymo operatorius“
2026 m.




Kabelių galų užsandarinimui naudoti nuo karščio susitraukiančias kapas.
Kaitinimas turi būti atliekamas su propano arba butano deglu, liepsna turėtų būti šviesiai melsva (vadovautis kapų gamintojų rekomendacijomis). 

1. Kabelio paruošimas. Jei kabelis nupjautas netiesiai ar yra nukirptas jį reikia apdirbti kad nupjovimas būtų lygus be jokių atplaišų ar aštrių kampų. Kabelio dalys kurios kontaktuos su sandarinimo kapa turi būti švariai nuvalytos ir nuriebalintos.
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2. Kapos uždėjimas ant kabelio, kapos turėtų užsidėti lengvai nes kaitinimo metu susitrauks.
*Kapų dydis turi būti parenkamas pagal kabelio diametrą, ir kapų gamintojo deklaruojamas kabelio užsandarinimo matmenis prieš ir po susitraukimo.
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3. Kai sandarinimo kapa uždėta, atliekamas kaitinimas kad kapa pilnai uždengtų kabelį susitrauktų ir užsandarintų jį. Kaitinimas atliekamas nuo kapos viršutinės dalies žemyn link kabelio kaitinamas visas kapos plotas. Deglą nuolat judinti, kad išvengti medžiagos užsidegimo.
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4. Po kapos kaitinimo būtina leisti jai natūraliai atvėsti, bet koks kabelio lenkimas neatvėsus kapai gali pažeisti kabelio užsandarinimą.
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Sandarinimo pavyzdžiai:
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[image: ]Sandarinimo kapa neužkaitinta o tvirtinta dirželiais
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[image: ]Sandarinimo kapa neužkaitinta o tvirtinta lipnia juosta.
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